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                部品等をピック&プレース機構で高速移載をするユニットです!

                自動機等の設備に組み込んで使用できます!
            

	低イナーシャ構造を採用し、従来のMG-610PPより速度性能を向上しました。

                    MGー611PP-30(30ストロークタイプ)で往復150msを実現しました。
	MG-611PP-100(100ストロークタイプ)は可搬重量500g(チャックハンド含む)までの安定動作を実現しました。
	省スペース、高速移載に適しています。
	先端部を取り換えることで、多品種に対応できます。



                ※ 別途、カスタマイズや先端部の設計・製作ご相談、実験等もお受けします。お気軽にご連絡ください。
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MG-611PP-30について
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	動作ストローク
	 前後方向(X軸)=30mm 上下方向(Z軸)=0mm～4mm

                    ストレートメカエンド=5.5mm R動作含む=20.5mm
	最大動作速度
	 75ms(片側動作)(往復動作150ms 停止時間10ms含む)(標準)

                    100ms(片側動作)(往復動作200ms 停止時間10ms含む)(LT)
	可搬重量
	可搬重量特性を参照
	繰返位置精度
	 ±0.01mm
	重量
	 約2kg
	外形寸法
	 W=82.4mmH=150.2mm D=140 mm
	駆動モーター
	 AR69AA(オリエンタルモーター)(標準)

                    RKS569AA(オリエンタルモーター)(LT)
	付属センサ
	リミットセンサ×2(標準) 頂点センサ(オプション)







MG-611PP-100について
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	動作ストローク
	 前後方向(X軸)=100mm 上下方向(Z軸)=0mm～30mm

                    ストレートメカエンド=32mm R動作含む=65mm
	最大動作速度
	 280ms(片側動作)(往復動作660ms 停止時間100ms含む)(標準)

                    350ms(片側動作)(往復動作800ms 停止時間100ms含む)(LT)
	可搬重量
	可搬重量特性を参照
	繰返位置精度
	 ±0.02mm
	重量
	 約6.4kg
	外形寸法
	 W=184.4mmH=272.2mm D=170 mm
	駆動モーター
	 AR66AAーN5(オリエンタルモーター)(標準)
	付属センサ
	原点センサ×2(標準) リミットセンサ(オプション)






型式



                [image: ]
            


	 MG-611PP-30-3    
	 オープン価格
	 MG-611PPLT-30-3    
	 オープン価格
	 MG-611PP-100-3    
	 オープン価格
	 MG-611PPLT-100-3    
	 オープン価格








可搬重量特性
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                                下記フォームに必要事項を入力いただき、送信ください。
入力いただいたメールアドレス宛てに資料のダウンロードURLを送付いたします。
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                    ショールーム
                

                
                    [image: ショールームイメージ]
                

            
            
                
                    お気軽にお問い合わせください

                    
                        お電話でのお問い合わせはこちら

                        
                            0266-28-1211
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                [image: マルゴ工業株式会社]
                〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-10-6

                TEL.0266-28-1211 FAX.0266-28-1295
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